
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๘)

ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕

เร่ือง กํ าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไป

อาศัยตามความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ก ําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ไวดัง
ตอไปน้ี

ขอ ๑ ในประกาศน้ี
"เคร่ืองวัด ระบบนันดีสเปอรซีฟ อินฟราเรด ดีเทคชั่น (Nondispersive Infrared Detection)" 

หมายความวา เครื่องมือวัดคากาซคารบอนมอนอกไซด โดยใชรังสีอินฟราเรด
"เครือ่งวัดระบบเคมีลูมิเนสเซน (Chemiluminescence)" หมายความวา
(๑) เครือ่งมอืวดัคากาซไนโตรเจนไดออกไซดโดยใชกาซโอโซนทํ าปฏิกิริยากับกาซไนตริกออก

ไซด ซึ่งถูกเปล่ียนมาจากกาซไนโตรเจนไดออกไซดแลววัดความเขมของแสงซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาน้ัน ณ ท่ี
ความยาวคล่ืนท่ีสูงกวา ๖๐๐ นาโนมิเตอร (Nanometer) หรือ

(๒) เคร่ืองมอืวดักาซโอโซนโดยใชกาซเอธีลีนทํ าปฏิกิริยากับกาซโอโซน แลววัดความเขมของ
แสงซึง่เกดิจากปฏิกิริยานั้น ณ ที่ความยาวคลื่นระหวาง ๓๕๐ ถึง ๕๕๐ นาโนมิเตอร

"ระบบพาราโรซานิลีน (Pararosaniline)" หมายความวา การวัดคากาซซัลเฟอรไดออกไซด 
โดยการดดูอากาศผานสารละลายโปดัสเซียม เตตราคลอโรเมอคิวเรต (Potassium Tetracchloromercurate) 
เกดิเปนสารไดคลอโรซัลไฟโตเมอคิวเรต คอมเพลกซ (Dichlorosulfto Mercurate Complex) ทํ าปฏิกิริยากับสาร
พาราโรซานิลีนและฟอรมาดิไฮด (Pararosaniline and Formaldehyde) เกดิเปนสีของพาราโรซานิลีนเมธิล 
ซัลฟอนิก แอซิด (Pararosaniline Methyl Sulfonic Acid) ซึง่จะถกูวดัความสามารถในการดูดซึมแสง ณ ที่ชวง
คล่ืน ๕๔๘ นาโนมิเตอร

"เคร่ืองวัดระบบอะตอมมิก แอบซอพชั่น สเปคโตรมิเตอร (Atomic Absorption 
Spectrometer)" หมายความวา เครื่องมือวัดปริมาณของตะกั่ว โดยใชเปลวไฟอะเซทีลีน (Acetylene Flame) ท่ี
ความยาวคล่ืน ๒๘๓.๓ หรือ ๒๑๗ นาโนมิเตอร

"ระบบกราวิเมตริก (Gravimetric)" หมายความวา การวัดคาฝุนละออง โดยดูดอากาศผาน
แผนกรอง ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกรองฝุนละอองขนาด ๐.๓ ไมครอน (Micron) ไดรอยละ ๙๙ แลวหาน้ํ าหนัก
ฝุนละอองจากแผนกรองน้ัน

ขอ ๒ คากาซในบรรยายกาศโดยท่ัวไปในชวงเวลาหน่ึงเวลาใดใหเปนไปดังตอไปน้ี
(๑) คาเฉล่ียของกาซคารบอนมอนอกไซดในเวลา ๑ ชั่วโมง จะตองไมเกิน ๓๐ สวนในลาน

สวน (ppm) หรือไมเกนิ ๓๔.๒ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และในเวลา ๘ ชั่วโมง จะตองไมเกิน ๙ สวนในลาน
สวน หรือไมเกิน ๑๐.๒๖ มิลิกรัมตอลูกบาศกเมตร



(๒) คาเฉล่ียของกาซไนโตรเจนไดออกไซดในเวลา ๑ ชั่วโมง จะตองไมเกิน ๐.๑๗ สวนในลาน
สวน หรือไมเกิน ๐.๓๒ มิลิกรัมตอลูกบาศกเมตร

(๓) คาเฉล่ียของกาซโอโซนในเวลา ๑ ชั่วโมง จะตองไมเกิน ๐.๑๐ สวนในลานสวน หรือไม
เกนิ ๐.๒๐ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร

(๔) คาเฉล่ียของกาซซัลเฟอรไดออกไซดในเวลา ๒๔ ชั่วโมงจะตองไมเกิน ๐.๑๒ สวนในลาน
สวน หรือไมเกิน ๐.๓๐ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรและคามัชฌิมเรขาคณิต (Geometric Mean) ในเวลา ๑ ป จะ
ตองไมเกิน ๐.๐๔ สวนในลานสวน หรือไมเกิน ๐.๑๐ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร

ขอ ๓ การคาคาความเขมขนของกาซแตละชนิดในบรรยายกาศโดยทั่วไปใหคํ านวณเที่ยวที่ความดัน ๑ 
บรรยากาศ และอุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส

ขอ ๔ คาสารในบรรยากาศโดยทั่วไป ในชวงเวลาหน่ึงเวลาใดใหเปนไปดังตอไปน้ี
(๑) คาเฉล่ียของตะกั่วในเวลา ๑ เดือน จะตองไมเกิน ๑.๕ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร
(๒) คาเฉล่ียของฝุนขนาดไมเกิน ๑๐ ไมครอน ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง จะตองไมเกิน ๐.๑๒ 

มลิลิกรมัตอลูกบาศกเมตร และคามัชฌิมเรขาคณิตของสารดังกลาวในเวลา ๑ ป จะตองไมเกิน ๐.๑๕ มิลลิกรัม
ตอลูกบาศกเมตร

(๓) คาเฉล่ียของฝุนละอองรวมหรือฝุนละอองขนาดไมเกิน ๑๐๐ ไมครอน ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง 
จะตองไมเกนิ ๐.๓๓ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และคามัชฌิมเรขาคณิตของสารดังกลาวในเวลา ๑ ป จะตองไม
เกนิ ๐.๑๐ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร

ขอ ๕ การวดัหาคาเฉลี่ยของกาซคารบอนมอนอกไซดในเวลา ๑ ชั่วโมง หรือในเวลา ๘ ชั่วโมง ใหใช
เคร่ืองวดัระบบนันดีสเปอรซีพ อินฟราเรด ดีเทคชั่นหรือระบบอื่นที่กรมการควบคุมมลพิษใหความเห็นชอบ

ขอ ๖ การวดัหาคาเฉล่ียของกาซไนโตรเจนไดออกไซดหรือกาซโอโซนในเวลา ๑ ชั่วโมง ใหใชเครื่อง
ระบบเคมีลูมิเนสเซน หรือระบบอ่ืนท่ีกรมควบคุมมลพิษใหความเห็นชอบ

ขอ ๗ การวดัหาคาเฉล่ียของกาซซัลเฟอรไดออกไซดในเวลา ๒๔ ชั่วโมง หรือในเวลา ๑ ป ใหใชวิธีการ
วดัตามระบบพาราโรซานิลีน หรือระบบอ่ืนท่ีกรมควบคุมมลพิษใหความเห็นชอบ

ขอ ๘ การวดัหาคาเฉลี่ยของตะกั่วในเวลา ๑ เดือน ใหเก็บอากาศผานแผนกรองในเครื่องเก็บตัวอยาง
อากาศชนิดไฮโวลุม (High Volume - Air Sampler) สกดัตะกัว่ออกจากแผนกรองโดยใชกรดดินประสิวและกรด
เกลือ แลวนํ าไปวัดคาของตะกั่วโดยใชเครื่องวัดระบบอะตอมมิก แอบซอพชั่น สเปคโตรมิเตอร หรือ ระบบอ่ืนท่ี
กรมควบคุมมลพิษใหความเห็นชอบ

ขอ ๙ การวัดหาคาเฉลี่ยของฝุนละอองรวมหรือฝุนละอองขนาดใหญไมเกิน ๑๐ ไมครอน ในเวลา ๒๔ 
ชัว่โมง หรือในเวลา ๑ ป ใหใชวิธีการวัดตามระบบกราวิเมตริก หรือระบบอ่ืนท่ีกรมควบคุมมลพิษใหความเห็น
ชอบ

ขอ ๑๐ การวดัหาคาเฉลี่ยของกาซหรือสารอยางหนึ่งอยางใดตาม ขอ ๙ ถึง ขอ ๗ ใหท ําในบรรยากาศ
ท่ัวๆ ไป และตองสูงจากพื้นดินอยางนอย ๓ เมตร แตไมเกิน ๖ เมตร

การวดัหาคาเฉลี่ยของตะกั่วและฝุนละอองตามขอ ๘ และ ขอ ๙ ใหทํ าในบรรยากาศทั่วๆ ไป และตอง
สูงจากพื้นดินอยางนอย ๑.๕๐ เมตร แตไมเกิน ๖ เมตร

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๘
ชวน  หลีกภัย



นายกรัฐมนตรี
ประธานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวๆ ไป (พ.ศ. ๒๕๓๘)

สารมลพิษ *
คาเฉลี่ย
๑ ชั่วโมง

คาเฉลี่ย
๘ ชั่วโมง

คาเฉลี่ย
๒๔ ชั่วโมง

คาเฉลี่ย
๑ เดือน

คาเฉลี่ย
๑ ป ***

วธีิการตรวจ
วัด

มล./
ลบ.ม.

ppm มล./
ลบ.ม.

ppm มล./
ลบ.ม.

ppm มล./
ลบ.ม.

ppm มล./
ลบ.ม.

ppm

กาซคารบอน
มอนอกไซด

(CO)
๓๔.๒ ๓๐ ๑๐.๒๖ ๙ - - - - - -

Non-
Dispersive

Infrared
Detection

กาซไนโตรเจน
ไดออกไซด
(NO2) *

๐.๓๒ ๐.๑๗ - - - - - - - - Chemilumines
cence

กาซซัลเฟอร
ไดออกไซด
(SO2)  /a

๗๘๐
** ๐.๓ - - ๐.๓๐ ๐.๑๒ - - ๐.๑๐ ๐.๐๔

***
UV -

Fluorescence

ฝุนรวม (TSP) - - - - ๐.๓๓ - - - ๐.๑๐ - Gravimetric -
High Volume

ฝุนละออง
ขนาดเล็ก
(PM - 10)

- - - - ๐.๑๒ - - - ๐.๐๕ - Gravimetric -
High Volume

โอโซน (O3) ๐.๒๐ ๐.๑ - - - - - - - - Chemilumines
cence

ตะกั่ว (Pb) - - - - - - ๑.๕ ** - - -
Atomic

Absorption
Spectrometer

หมายเหตุ *  คาความเขาขนของกาซฯ คํ านวณที่ความดัน ๑ บรรยากาศ อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส
**  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร
***  คาเฉลี่ยเรขาคณิต
/a  คามาตรฐาน SO2 เฉล่ีย ๑ ชั่วโมง ๗๘๐ มคก./ลบ.ม. สํ าหรับบริเวณท่ัวไป
     (ยกเวนในพ้ืนท่ีแมเมาะ)
     1,300 มคก./ลบ.ม. สํ าหรับในพ้ืนท่ีแมเมาะ


